ARPLAST S[2

Domieszka kompleksowa od -8°C do + 35°C do betonu i zapraw cementowych
Domieszka uplastyczniajaca/redukujaca ilos¢ wody
zgodna z EN 934-2:2009+A1:2012;T2
(odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012;T2)

« SPOSOB DZIALANIA DANE TECHNICZNE
ARPLAST - P zawiera zwiazki powierzchniowo-
czynne na bazie lignosulfonianéw i mocznika Rodzaj Plastyfikator do betonu
poprawiajace  zwilzenie ziaren cementu woda Posta¢ ptynna
zarobowa.  Skutecznie  uplastycznia  mieszanke Temperatura od - 8°C do +35°C
betonowa zapewniajac jej jednorodng strukture. stosowania
ARPLAST - P poprawia uplastycznienie mieszanki Przechowywanie w temp. dodatniej, chroni¢
betonowej przy zmniejszeniu ilosci wody zarobowej, przed nastonecznieniem
dzigki czemu poprawiaja si¢ wszystkie wilasciwosci Giéwny bazowy | lignosulfonian sodowy,
technologiczne. OpdZnia szybko$¢ wyparowywania sktadnik mocznik
wody z betonu Kolor brazowy
W okresie zimowym poprzez obnizenie temperatury Gestosé 1136 + 20 kg/m’
zamarzania wody w betonie i zaprawie zabezpiecza Zawarto$¢ chlorkow | < 0,1% masy
realizacje rob6t budowlanych. Zawarto$é alkaliow < 5% masy
Informacje — nie  powoduje  korozji
« ZALETY uzupetniajace zbrojenia
— znaczaco poprawia urabialno$¢ $wiezej mieszanki — umozliwia uzyskanie
betonowej przy zmniejszonym Ww/c przez co wodoszczelnosci W8
poprawiaja si¢ cechy technologiczne betonu
stwardniatego; e« OPAKOWANIA
— zwigksza wytrzymato§¢ koncowa betonu o 10 =+ 11,21,51,301,2001, 1000 1
25% przy zmniejszeniu ilosci wody zarobowej o
12 + 18%; * MAGAZYNOWANIE
— ma wplyw na eliminacj¢ skurczy w betonie; Chroni¢ przed mrozem i zanieczyszczeniami Przy
— zwigksza wodoszczelno$¢ 1 mrozoodporno$é normalnym sktadowaniu (5 + 25°C) okres przydatnosci
betonu przy zmniejszeniu jego nasigkliwosci. wynosi 12 miesigcy.
e  ZASTOSOWANIE « ZALECENIA BEZPIECZENSTWA
- do robét betonowych i zelbetowych; Przy wlasciwym stosowaniu nie sa znane zadne

- do wylewek podlogowych i wylewek przy niekorzystne oddziatywania. Podczas pracy z produktem
ogrzewaniu podlogowym w tym realizowanych nalezy przestrzega¢ ogélnych przepiséw BHP. W
mixokretem:; przypadku kontaktu z oczami lub skorg przemy¢ woda.

— do zapraw cementowych;

— do produkcji kostki brukowej 1 galanterii
betonowej;

— do robdt betonowych i murowych w okresie
zimowym do -8°C oraz w okresie letnim do + 35°C.

UWAGI
Informacje techniczne odpowiadajg stanowi naszej
dzisiejszej wiedzy i doswiadczeniu. Dozowanie produktu
powinno by¢ dostosowane do wymagan i warunkéw
produkcji, transportu, wbudowania i dojrzewania betonu

« DOZOWANIE oraz w miar¢ potrzeb, poprzedzone odpowiednimi

rébami.
— beton 0,5 + 1,0% w stosunku do masy cementu p
(optymalnie 0,7%). Kostka, galanteria 0,3 + 0,4%
(optymalnie 0,3%).
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